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Nachweis

Fugenschalldammung von Fiillstoffen

Prifbericht 167 32999

Auftraggeber - Krimelte OUGG
Suur-Paala 1011

13619 Tallinn
Estland

Produki  1-K Montageschaum

Bezeichnung  Onecomponent PU gunfoam

Rohdichte 21 g/l

Besonderheiten /-

Bewertetes Fugenschalldimm-MaB Rsrw
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy

10 mm: Rgz,, (C,;C,) = 60 (-1;-5) dB
20 mm: Rgr,, (C,;C,) = 60 (-2;-5) dB

Ermittelt fir 10 und 20 mm Fugenbreite
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Grundlagen

ift Richtlinie SC-01 ,Bestim-
mung des Fugenschalldamm-
MaBes" 2002

Darstellung

Verwendungshinweise

Das Verfahren ist zum Ver-
gleich von Bauprodukten zur
Abdichtung (z.B. Dichtungen,
Fullstoffe zur Abdichtung von
Fugen) geeignet. Die Messer-
gebnisse kénnen zur Abschat-
zung des Transmissionsgrades
1. nach EN 12354-3 Anhang B
herangezogen werden. Die
rechnerische Berlcksichtigung
der Fugenschallddmmung bei
der Bestimmung der Gesamt-
schallddmmung ersetzt jedoch
nicht den Nachweis fur eine
Gesamtkonstruktion.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schlieBlich auf den gepriften

und beschriebenen Probekor-
per.

Die Prifung der Schall-
ddmmung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prif-
dokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Priifbericht umfasst insge-
samt 8 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchflihrung

3 Einzelergebnisse

4 Verwendungshinweise
Messblatt (2 Seiten)

Anerkannte Pruf-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle nach

Landesbaucrdnung: BAY24

Sachverstandige Prifstelle Gruppe |

fur Eignungs- und Guteprifung nach DIN 4109
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1 Gegenstand
1.1 Probekorperbeschreibung
Produkt 1-K Montageschaum
Erstellung der Prifkérper 5. Januar 2007
Produktbezeichnung Onecomponent PU gunfoam
Abmessung

Fugenlange | 1200 mm

Fugentiefe t 100 mm

Fugenbreite b 10 mm und 20 mm
Fugenabdeckung ohne Abdeckung
Zustand Beidseitig abgeschnitten
Aushértezeit 4 Tage
Rohdichte 21 g/l (im ausgeschaumten Zustand)

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekdrpers im ift. Artikelbezeich-
nungen/-nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. (Weitere Her-
stellerangaben sind mit * gekennzeichnet).

1.2 Einbau in den Priifstand

Die Messung des Fugenschalldamm-MaBes Rsr erfolgte in einer mobilen Fugenmessan-
ordnung (siehe Bild 1 und 2). Diese mobile Messapparatur besteht aus einem hochschall-
dammenden Einbauelement aus Metall-Profilen und Bondalblech mit Einschub-Kassetten;
die Profile der Einschubkassetten sind mit Sand gefillt. In den Einschub-Kassetten kén-
nen die unterschiedlichsten Fugen mit variabler Fugenbreite b dargestellt werden (Bild 1).

b% 1110mm

| L _
| = 1200 mm t=100 mm

Bild 1 Einschub-Kassetten

Diese Einschub-Kassetten wurden vom ift Schallschutzzentrum 4 Tage vor dem Prufter-
min mit dem zu prifenden Fullstoff nach Angaben des Herstellers angefertigt. Nach Aus-
hartung wurde der Fullstoff abgeschnitten und die Kassetten in den hochschallddmmen-
den Rahmen (Bild 2) eingebaut, der in die Pruféffnung in der Trennwand des Fensterprf-
standes (Z-Wand) nach EN ISO 140-1 : 2005-03 montiert wurde. Die Anschlussfugen zur
Praféffnung wurden mit Schaumstoff ausgestopft und beidseitig mit elastischem Dichtstoff
abgedichtet.
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Offnung fiir Einschubkassetten

Bild 2 Fugenprufstandsanordnung (hochschallddmmendes Element)

2 Durchfiihrung
2.1 Probennahme

Probekérperauswahl

Anzahl

Hersteller

Herstellwerk

Herstelldatum /

Zeitpunkt der Probennahme
Produktionslinie
Kennzeichnung
Verantwortlicher Bearbeiter
Anlieferung am ift
ift-Registriernummer

2.2 Verfahren

Grundlagen

Randbedingungen

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber. Die Ein-
schubkassetten wurden nach der Gebrauchsanleitung des Herstellers
vom ift Schallschutzzentrum mit dem zu priifenden Fullstoff gefullt.

1

Krimelte

Krimelte factory, Estonia, Tallinn, Suur-Paala 10

28. November 2006

Line No. 2

28/11/07

Asko Kruusement, Production manager

14. Dezember 2006 durch den Auftraggeber
21127

ift Richtlinie SC-01/2:2002-09
,Bestimmung des Fugenschallddmm-MaBes

Entsprechen den Angaben in der Richtlinie.
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Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren bzw. den
Prafbedingungen
Prifrauschen Rosa Rauschen
Messfilter Terzbandfilter
Messgrenzen
Fremdgerauschpegel Der Fremdgerauschpegel im Empfangsraum wurde bei der
Messung bestimmt und der Empfangsraumpegel L, geman
EN 20140-3:1995 + A1:2004 Abschnitt 6.5 rechnerisch korri-
iert.
Maximaldammung gDie Maximaldammung der Prifanordnung ist im Bereich der

Messergebnisse. Damit stellen die Messergebnisse Mini-
malwerte dar. Eine rechnerische Korrektur mit der Maximal-
dammung wurde nicht vorgenommen.

Messung der Nachhallzeit ~ Arithmetische Mittelung: Jeweils 2 Messungen von 2 Laut-
sprecher- und 3 Mikrofonpositionen (insgesamt 12 Messun-
gen).

Messgleichung A A=0,16 ¥ m?

Messung der Schallpegeldifferenz  Mindestens 2 Lautsprecherpositionen und auf Kreis-
bahnen bewegte Mikrofone

. Syl
Messgleichung Rgr =L, —L, +10log ANI dB
N
LEGENDE
Rst Fugenschallddmm-MaB in dB
L, Schallpegel im Senderaum in dB
Lo Schallpegel im Empfangsraum in dB
| Fugenlédnge inm
Sn Bezugsflache (1 m?)
In Bezugslénge (1 m)
A Aquivalente Absorptionsflache in m2
\" Volumen des Empfangsraumes in m?3
T Nachhallzeit in s

Das Fugenschalldimm-Ma@B ist vergleichbar einem Schallddmm-MaRB, das eine Bauteilfla-
che besitzt, bei dem je m? Flache eine 1 m lange Fuge vorhanden ist, wobei die Schall-
Ubertragung nur tber die Fuge erfolgt.

Kombiniert man die Fuge mit einem Bauteil (z. B. Fenster mit der Flache S und dem
Schallddmm-MaB R) und nimmt an, dass die Bauteilfliche S >> als die Offnungsflache
der Fuge (b - I, b = Fugenbreite) ist, so erhalt man mit der zugehérenden Fugenlange |
das resultierende Schallddmm-MaB R nach der Beziehung:

R | _Rgr

R e =—10Iog[10_‘°+§-10 10} dB
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2.3 Prifmittel

Gerat

Typ

ift

ROSENHEIM

Hersteller

Integrierende Messanlage
Mikrofon-Vorverstarker
Mikrofonkapseln
Kalibrator

Lautsprecher Dodekaeder
Verstarker
Mikrofon-Schwenkanlage

2.4  Prufdurchfiihrung

Datum
Prifingenieur

Typ Nortronic 840

Typ 1201

Typ 1220

Typ 1251

Eigenbau

Typ E120

Eigenbau / Typ 231-N-360

Fa. Norsonic-Tippkemper
Fa. Norsonic-Tippkemper
Fa. Norsonic-Tippkemper
Fa. Norsonic-Tippkemper
Fa. FG Elektronik

Fa. Norsonic-Tippkemper

9. Januar 2007
Bernd Saf

3 Einzelergebnisse

Die Werte des gemessenen Fugenschallddmm-MaBes Rsr des untersuchten Fullstoffes
sind in ein Diagramm der beigefligten Messblatter (Anlage) in Abhangigkeit von der Fre-
quenz eingezeichnet. Daraus errechnet sich das bewertete Fugenschalldamm-MafR
Rstw (C;Cy), bezogen auf eine Fugenlange | = 1,20 m, in Anlehnung an EN ISO 717 - 1 fir
den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz.

In das Kurvendiagramm wurde jeweils auch die Maximalschallddmmung der Prifanord-
nung (bezogen auf | = 1,20 m) eingezeichnet mit einem bewerteten Maximalschalldamm-
MaB Rstwmax (C;Cy) =60 (-1;-5) dB.

Die ermittelten Fugenschallddmm-MaRB liegen im Bereich der Maximalschallddmmung, in
diesen Fallen sind die so ermittelten Werte Minimalwerte. Eine rechnerische Korrektur der
Maximalddmmung wurde nicht vorgenommen.

Die bewerteten Fugenschalldimm-MaBe sind fir die verschiedenen Fugenanordnungen
in der Tabelle 1 wiedergegeben.

Tabelle 1  Messergebnisse, Fugentiefe =100 mm

bewertetes Fugenschall-
damm-MaB Art der MaBnahmen, Bemerkungen
Rstw (C;Cy) in dB
60 (-1;-5) Maximaldammung
60 (-1;-5) Fugenbreite 10 mm, gefillt mit Onecomponent PU gunfoam
60 (-2;-5) Fugenbreite 20 mm, gefilit mit Onecomponent PU gunfoam
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4 Verwendungshinweise

Allgemeine Hinweise:

Das Verfahren ist zum Vergleich von Bauprodukten zur Abdichtung (z.B. Dichtungen,
Fallstoffe zur Abdichtung von Fugen) geeignet. Die Messergebnisse kénnen zur Abschéat-
zung des Transmissionsgrades t. nach EN 12354-3 Anhang B herangezogen werden. Die
rechnerische Berlcksichtigung der Fugenschallddmmung bei der Bestimmung der Ge-
samtschallddmmung ersetzt jedoch nicht den Nachweis flr eine Gesamtkonstruktion.

Fir praktische Falle, also die Kombination der Schallddmmung eines Fensters mit der
Fugenschallddammung in einer konkreten Fensternische ist zu beachten:

a) aus physikalischen Grinden ist im Bereich von Ecken und Kanten das Fugenschall-
damm-MaB um etwa —3 dB zu korrigieren;

b) die aktuelle Dicke des Fensterrahmenprofils (Fugentiefe t) ist anzupassen und fihrt zu
einer Korrektur von —1 dB bis —2 dB.

c) die Fullung in konkreten Fensternischen und Ecken ergibt durch die Verarbeitung er-
fahrungsgemanB Schwachpunkte in Ecken und schlecht zuganglichen Stellen

Daraus resultiert, dass die gemessenen Fugenschallddmm-MaBe fir die Praxis
a) entweder um —4 dB zu korrigieren oder

b) durch zusatzliche Abdichtung mit vorkomprimiertem Dichtband mit oder ohne Verleis-
tung oder elastischem Dichtstoff mit Hinterflllschnur zu erhdhen sind.

Anmerkung zur Ubertragung der Messergebnisse

Aus der Labor- Priferfahrung des ift Schallprifzentrums muss fir ein Fenster mit der Fla-
che 1,82 m? und einer vollstandig ausgeflllten Bauanschlussfuge ohne zusétzliche Ab-
dichtung mit einer Fugenlange | = 5,5 m (Laborbedingungen) bei Schallddmm-MaBen des
Fensters Ry re = 40 dB mit folgendem Abschlag gerechnet werden:

Rw,res = MwFe -2 dB

Die Korrektur von —2 dB kann entfallen, wenn zusatzlich beidseitig abgedichtet wird.
Bei Fenstern mit Ry . > 48 dB muss mit héheren Abschlagen gerechnet werden.

ift Rosenheim
Schallschutzzentrum
12. Februar 2007
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Aufbau des Probekdrpers Prafdatum 9. Januar 2007
1-K Montageschaum Praflange |~ 1.2m _
Fugengeometrie Prufrs;ﬁpndesrgrennwand Beton-Doppelwand, Einsatz-
#.a'}ge | 1580 mm Prifschall  Rosa Rauschen

|e'et mm Volumina der Prifraume Vg =101 m3
Breite b 10 mm Vg = 67,5 m3
Rohdichte 21 g/l Maximales Fugenschallddmm-MaB
Skizze der Messanordnung Rstwmax = 60 dB (bezogen auf die Priiflange)

Einbaubedingungen

v — Einbau der Kassette in ein hochschallddmmen-

b i l tno mm des Element.

Klima in den Prifraumen 18 °C /50 % RF

I =1200 mm

verschobene Bezugskurve

finHz |RindB Messkurve— = = — - —. Maximale Schallddmmung

100l 2281 7 Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1
125] 50,5 Q@ 70 '
160| 45,6 = RGBT
200| 444 o /, :
250 48,2 o (,-K—
315] 52,0 = 60 '
400| 58,7 g
500| 57,5 i
630| 60,9 =
800| 62,3 § /

1000| 63,3 S 50 4

1250] 64,0 =

1600| 64,3 L

2000| 65,7

2500| 67,1 40 /

3150| 67,8

4000| 68,3

5000| 66,4

30
20

125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f in Hz

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbandern):

Rstw (C;Cy) = 60 (-1;-5) dB C1o0-5000 = 0 dB; Gy 100-5000 = '5 dB

Prifbericht Nr.: 167 32999, Seite 7 von 8

Messblatt 1

ift Rosenheim l‘v
Schallschutzzentrum oachlm Hess r, Dipl.-Phys.
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Aufbau des Probekdrpers Prafdatum 9. Januar 2007
1-K Montageschaum Praflange |~ 1.2m _
Fugengeometrie Prufrs;ﬁpndesrgrennwand Beton-Doppelwand, Einsatz-
Lange | 1200 mm Prifschall  Rosa Rauschen
T|ef'et 100 mm Volumina der Prifraume Vg =101 m3
Breite b 20 mm Vg = 67,5 m3
Rohdichte 21 g/l Maximales Fugenschallddmm-MaB
Skizze der Messanordnung Rstwmax = 60 dB (bezogen auf die Priiflange)
Einbaubedingungen
v ) Einbau der Kassette in ein hochschalldammen-
b AI tno mm des Element.
| \/A - Klima in den Prifraumen 18 °C /50 % RF
o I = 1200 mm ©1 t=100mm
verschobene Bezugskurve
finHz |RindB Messkurve = = = = = —. Maximale Schallddmmung
10 4471 Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1
125| 50,4 @ 70 .
160| 455 = L7 N
200| 44,2 0: / / \
250| 48,3 o |
315| 51,8 = :
400| 53,1 £ 00
500| 57,6 g
630| 60,2 =
800| 60,7 § /
1000| 63,3 $ 950 74
1250 62,9 2
1600| 63,2 L
2000| 64,5 /
2500| 65,9 40
3150| 67,2
4000| 68,1
5000| 64,4
30
20

125 250 500 1000 2000 4000
Frequenz f in Hz

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbandern):

Rstw (C;Cy) = 60(-2;-5) dB Cioo5000 = -1 dB; G 100-5000 = '5 dB
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