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FALCOHYBRID HOCHBAU 
 

Beschreibung: FALCOHYBRID HOCHBAU ist ein spritzbarer elastischer 
1K MS-Hybridpolymer. Er ist neutralvernetzend, frei von 
Lösemittel, Isocyanat und Silikon, besitzt eine 
ausgezeichnete Witterungs-, UV- und Chemikalien-
beständigkeit, ist nicht korrosiv und vielseitig einsetzbar. 
Verträglich mit Polystyrol (EPS/XPS).  

 

Anwendung: FALCOHYBRID HOCHBAU bietet eine hervorragende 
Haftfestigkeit auf vielen porösen und nicht porösen 
Baustoffen wie zum Beispiel Holz, Span- und 
Hartfaserplatten, Metalle untereinander oder auf Beton, 
Mauerwerk, usw. 
Für elastische Anschluss- und Dehnungsfugen, zur 
Abdichtung von Fugen nach DIN EN 15651-1 im Hochbau, 
Fenster-, Türen- und Dachbereich. Ebenso für Bereiche, wo 
kein Silikon verwendet werden darf.  
Für Anwendungen im Fassadenbereich wie Beton und 
saugende Untergründe wie Kalksandsteinmauerwerk, 
mineralischem Putz, Faserzement und ähnlichen 
Untergründen, etc. sind Vorbehandlungshinweise zu 
beachten!  

 

Technische Daten 

Basis MS-Hybridpolymer Volumenänderung < -5% 

(DIN EN ISO 10563) 

Konsistenz pastös, standfest Hautbildungszeit ca. 30 Minuten * 

Dichte 1,4 g/cm3 ± 0.02 
(DIN EN ISO 1183) 

Durchhärtung ca. 2mm/24h * 

Shore A-Härte (Normalklima) 25 ± 5 

(DIN EN ISO 868) 
Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 40°C 

Gebrauchsdehnung 25%, ISO 9047 Temperaturbeständigkeit - 40°C bis + 90°C 

Dehnspannungswert 100% 0,4 N/mm² 
(DIN EN ISO 8339) 

Brandverhalten Klasse E 
(DIN EN 13501) 

Rückstellvermögen >60% 

(DIN EN ISO 7389-B) 
Emission-GEV EMICODE® EC1 Plus 

“sehr emissionsarm“ 

Bruchdehnung 500%,  

(DIN EN ISO 527-2) 
Lagertemperatur +5°C bis +30°C 

Zugfestigkeit 0,95 N/mm2, 
(DIN EN ISO 527-2) 

Haltbarkeit 12 Mt./ ab Prod.-Datum 

*23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit 
 

Geprüft nach: GEV-EMICODE 
EC1plus 

 
Rakennustietosäätiö: 
M1 

 

BREEAM 
International GN22 

 
Indoor Air Comfort 
GOLD 

 

Französische VOC 
Emissionsklasse A+ 

 
DIN EN 15651-1 Typ F-EXT-INT-25LM CC 
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Qualitätsmerkmale:  Sehr gute Verarbeitbarkeit und Modellierbarkeit. 
 Minimierte Staub- und Schmutzanhaftung, dauerhaft klebefrei bereits kurz 

nach der Hautbildung. 
 Härtet blasenfrei aus. 
 Geruchsarm. 
 Lösemittelfrei. 
 Sehr emissionsarm, EC1+ zertifiziert. 
 Silikon-, laugen-, säure- und isocyanatfrei 
 Überstreichbar / überlackierbar (siehe „Zu beachtende Hinweise“). 
 Farbecht, witterungs- und UV-beständig, lichtundurchlässig 

 

Verarbeitungs-

hinweise: 

Verbrauch/Dosierung, Fugen müssen richtig dimensioniert werden!  
Basis für die Berechnung der nötigen Fugenbreite sind die technischen 
Voraussetzungen für die Fuge und die angrenzenden Baumaterialien, die Belastung 
der Bauelemente, deren Bauweise und Grösse. 

Fugenbreite 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 

Fugentiefe 10mm 12mm 17mm 20mm 25mm 

Fugenlänge 600ml ~ 6m ~ 2,5m ~ 1,8m ~ 1,2m ~ 0,8m 

 

Dimensionierung, die Fugenbreite muss so eingeplant werden, damit sie der 
Bewegungskapazität des Fugendichtstoffes Rechnung trägt. Als Richtlinie gilt: 
Fugenbreite > 10mm und < 35mm. Das Verhältnis Breite : Tiefe ca. 2 : 1 muss 
beachtet werden. 

Für Temperaturunterschiede von +40°C 

Fugenlänge 2m 4m 6m 8m 10m 

min. Fugenbreite* 10mm 10mm 14mm 19mm 24mm 

Dichtstoffdicke 10mm 10mm 10mm 10mm 12mm 

*gemäss SIA 274 

 

Für Aussenanwendung (max. Temparaturunterschied +80°C) 

Fugenlänge 2m 4m 6m 8m  

min. Fugenbreite* 10mm 10mm 30mm 35mm  

Dichtstoffdicke 10mm 10mm 15mm 20mm  

*gemäss SIA 274 

 

Vorbehandlung: Die Haftflächen müssen sauber, frei von Fetten, Ölen, Trennmitteln sowie sonstigen 
Verunreinigungen, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen. 

FALCOHYBRID HOCHBAU haftet auch auf feuchten Untergründen, die erzielte Haftung 

kann dadurch jedoch geringer sein. Saugende Untergründe mit Primer 4031 
vorbehandeln. 
Lesen Sie die zu beachtenden Hinweise für detaillierte Informationen oder 
Vorbehandlungsmittel. Für weiteres kontaktieren Sie bitte unseren Technischen 
Service. 
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Verarbeitung: Die Fugen sind vor dem Abdichten mit einem PE / PUR Rundprofile vorzufüllen, damit 
an den Fugenflanken eine vergrösserte Haftfläche verbleibt. Wir empfehlen die 
Fugenränder abzukleben, damit eine saubere und gerade Verfugung gewährleistet ist. 
FALCOHYBRID HOCHBAU mit Druck auf die Fugenflanken gleichmässig ausspritzen. 
Die Fugen müssen vollständig ohne Luft-Einschlüsse gefüllt werden. Angebrochene 
Gebinde möglichst bald verbrauchen. FALCOHYBRID HOCHBAU entwickelt je nach 
Untergrund seine vollständige Haftkraft erst 1-2 Tage nach der scheinbaren 
Durchhärtung des Materials. Vermeiden Sie daher frühzeitige Belastungen des 
Materials. FALCOHYBRID HOCHBAU kann vor der Hautbildung mit einem unserem 
Abglättmittel befeuchteten Finger, Fugengummi oder Glättholz glattgestrichen werden. 
Keine aggressiven oder säurehaltigen Glättmittel verwenden. Nach dem Glättvorgang 
den Untergrund sofort vom überschüssigem Glättmittel säubern. Während der 
Aushärtezeit, insbesondere jedoch vor einer ausreichenden Hautbildung ist dafür zu 
sorgen, dass kein Schmutz auf die Fugenoberfläche gelangt und dass die Fuge nicht 
mechanisch belastet wird. Informieren Sie sich bitte über die entsprechenden 
Verarbeitungsmethoden und Vorschriften für Ihren Einsatzbereich. Die Einhaltung der 
DIN EN- u.a. Normen ist für eine dauerhafte, fachgerechte Fuge unumgänglich. (siehe 
DIN EN 15651-1) 

 
 

Zu beachtende 

Hinweise: 

• FALCOHYBRID HOCHBAU haftet auch ohne Primer auf gängigen Bau-

Untergründen wie Aluminium, Glas, glasierter Keramik oder 
lackiertem/lasiertem Holz. Es ist jedoch immer empfehlenswert, auf jedem 
Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. 

• Die Anforderungen an elastische Abdichtungen sind abhängig von den 
jeweiligen äusseren Einflüssen. Bei extremen Temperaturschwankungen, 
grösseren Dehn- oder Scherkräften u. ä. empfiehlt sich der Einsatz eines 
geeigneten Primers, um eine möglichst hoch belastbare Verbindung und 
Haftung zu erzielen. 

• Auf Beton, Kalksandsteinmauerwerk, mineralischem Putz, Faserzement und 
ähnlichen Untergründen ist auf dem gereinigten Untergrund vorab ein 
geeigneter Primer aufzubringen. 

• Aufgrund der Vielzahl im Markt erhältlichen Anstrichsystemen empfehlen wir 
im Vorfeld entsprechende Verträglichkeits- und Haftversuche.  

• PMMA und Polycarbonat dürfen nur spannungsfrei verklebt oder verfugt 
werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist. Bei diesen Kunststoffen 
empfehlen wir Vorversuche.  

• Nach der Verfugung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Farbtöne 

von FALCOHYBRID HOCHBAU durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden. 

• Hohe Beständigkeit gegen (Salz-)Wasser, aliphatische Lösungsmittel, 
Kohlenwasserstoffe, Ketone, Estern, Alkohole, verdünnte Mineralsäuren und 
Laugen. Schlechte Beständigkeit gegen aromatische Lösungsmittel, 
konzentrierte Säuren und Chlorkohlenwasserstoffe. 

• FALCOHYBRID HOCHBAU wird nicht als Glasversiegelung empfohlen und ist 

nicht zum Verkleben von Aquarien geeignet. 
 

Verpackung & 

Farben: 

Verpackung: Farben: 

12 x 290ml Kartuschen/Karton weiss und kieselgrau 
 

12 x 600ml Beutel/Karton weiss, lichtgrau, kieselgrau, betongrau, 
anthrazit, schwarz, beige und floridabeige 

 

 

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde, kühl und trocken zwischen +5°C und 

max. +30°C lagern. Höhere oder tiefere Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit. 

 
Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin 
enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende 

Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktedatenblatt, das 
von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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